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 آمپر 8درایور استپ 
 : مشخصات فني

 .آمپر 8راه اندازي موتور تا   -
 DC. ولت 40تا  10بازه ولتاژي   - 

 .راه اندازي موتور بھ شکل دوقطبي  -
 .داراي کنترل جریان روي خروجي ھاي موتور  - 

 .قیمت بسیار مناسب جھت پروژه ھاي کم ھزینھ  -
 ولت در ورودي 40حفاظت در مقابل ولتاژ بیش از   -
 اضافھ بار خروجيحفاظت بھ وسیلھ فیوز در مقابل   -
 .سیم 8سیم و  6سیم،  4امکان اتصال بھ موتورھاي   - 

 ھیت سینک داراي فن با قابلیت خنک کنندگي مناسب  -
 .استپ امکان راه اندازي موتور بھ شکل تمام استپ و نیم  -
 سیستم کنترل جریان موتور بھ صورت کم مصرف - 
 (ولت 24ي ولتاژ بالا(استپ بر ثانیھ  16000درایو موتور تا   -
 Rpm 2400با بیش از  H راه اندازي موتور ھاي استپ سري  - 

 بھترین راه حل براي پروژه ھاي ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتي  -
 تنظیم کنترل جریان موتور بھ صورت دیپ سوییچ و کاملا دیجیتال - 

 داراي ورودي پالس، جھت چرخش، فعال سازي و دو برابر کننده استپ  -
 ملا بدون نویز و پایدار در اتصال بھ میکروکنترلرھا وسیستم ھاي دیجیتالدرایو کا  -
 متر 10منیت کامل و عدم نویز وجود نویز با افزایش طول کابل درایو دیجیتال تا ا  -
 1kvبا ایزولاسیون  ھاھا و میکروکنترلر PLC قابل اتصال بھ خروجي) ولت 24تا  5(ورودي ھاي استداندارد صنعتي   -


